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4.1 - Elements constitutifs 

AiTIG (planche 23) 

1. Partie generalement mince et verticale, reliant les mem- 
brures ou les hourdis d’une poutre ou d’un caisson. 

2. Element central d’un cable. 

Attelage de travees 

Dispositif de liaison entre deux travees independantes qui 
permet principalement la suppression des joints de chaus- 
see inter mediaires. 

Note: II pent se faire par la mise en oeuvre d’une dallette, d’un plat 
metal, d’un joint mate, etc. 

Bac acier 

Tole en acier emboutie pour former un platelage nervure, 
qui est parfois utilisee pour le coffrage des dalles de pont. 

Bracon (/ig.4 planche 17) 

Poteau incline soutenant le plus souvent un hourdis en 
encorbellement. 

Note: Dans certains caissons tres larges, des bracons peuuent etre utilises 
a I’interieur du caisson pour soutenir le hourdis superieur ou a I’exterieur 
pour soutenir les encorbellements de la dalle de couuerture. 

Bretelle 

Piece secondaire verticale reliant la membrure inferieure 
d’une poutre triangulee a un noeud. 

Caisson (planche 17) 

(Voir poutre caisson) 

Caisson double (flg.3 planche 17) 

Caisson a trois ames delimitant ainsi deux sections creuses 
adjacentes. 

Caisson \ume\e (planche 1 7 ) 

(Voir caisson double) 

Caisson multicelluloire (fig. 5 planche 17) 

Caisson comportant plus de deux ames, delimitant ainsi 
plusieurs sections creuses. 

Dalle orthotrope (planche 23) 

Dalle metallique constitute par une tole de platelage raidie 
en dessous par des nervures longitudinales et reposant sur 
des pieces de pont. 

Note: La tole de platelage forme en general la membrure superieure com¬ 
mune des nervures, des pieces de pont et des poutres principales. 

Dalle prefabriquee 

Dalle en beton fabriquee avant sa mise en place dans une 
structure. 

Note: 

On distingue : 

- Les dalles prefabriquees reliees par un clavage en beton arme ; 

- Les dalles prefabriquees a joints conjugues colles et precontraintes 
longitudinalement. 


Dalle Robinson 

Dalle mince en beton arme associee a une tole de platela¬ 
ge par r intermediaire de connecteurs speciaux (plats plies) 
ou de goujons Nelson. 

Entretoise (planches 17 et 23) 

Element limitant la deformation dans son plan de la sec¬ 
tion transversale d’une structure. 

Notes: 

1. Dans un tablier a poutres sous chaussee, les entretoises assurent le 
contreventement des poutres principales et la repartition des efforts 
entre ces dernieres. 

2. Une entretoise sur appui peut assurer simultanement la fonction de 
piece de pont. 

Hauban 

Cable, ensemble de cables ou barres rectilignes, inclines, 
reliant un pylone a un point du tablier. 

Note: Le hauban se comporte comme un appui elastique et exerce un 
effort de compression dans le tablier. 

Hourdis (fig.2 planche 17) 

1. Dalle en magonnerie autrefois realisee par hourdage. 

2. Dalle en beton. 

Notes: 

1. Dans les ouvrages anciens, elements de couverture en magonnerie ou 
en beton place entre les elements metalliques de I’ossature sur 
laquelle Us prennent appui ; 

2. Le hourdis superieur est soumis a I’action des charges d’exploitation ; 

3. Dans les caissons, le hourdis inferieur relie la base des ames. 

Hourdis en encorbellement 

Partie du hourdis situee en porte-a-faux des ames de rive 
du tablier porteur. 

Hourdis intermediaire 

Partie de hourdis situee entre les ames de rive du tablier 
porteur. 

Joue de dalle 

Plane vertical ou legerement incline d’une dalle. 
Membrure (planche 24) 

Plat situe en extremite de Fame qui participe a la resistance 
en flexion d’une poutre metallique. 

Nervure 

Renforcement formant une saillie allongee destinee a aug- 
menter la resistance d’une piece. 

Piece de pont (planche 23) 

Poutre transversale destinee a transmettre aux poutres prin¬ 
cipales les efforts apportes par les elements secondaires 
comme les longerons, les nervures, la dalle de couverture, les 
suspentes, et a entretoiser les poutres. 

Predalle 

Element de coffrage d’une dalle qui reste en place. 

Notes: 

1. La predalle participante sert de coffrage et participe a la resistance 
de I’ouvrage ; 

2. La predalle non participante ne participe pas a la resistance de I’ou¬ 
vrage et sert simplement de coffrage lors du betonnage du hourdis. 
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Poutre Arnodin 

Poutre de rigidite d’un modele particulier, tres utilisee dans 
les ponts suspendus du debut du XX® siecle. 

Poutre caisson 

Poutre de section creuse a contour ferme. 

Poutre centrole 

Poutre intermediaire equidistante des deux poutres de rives. 

Poutre de rigidite 

Poutre longitudinale du tablier d’un pont suspendu desti- 
nee a le rigidifier et a repartir les charges entre les sus- 
pentes. 

Poutre de rive 

Poutre la plus proche du bord de tablier. 

Poutre echelle ou Vierendeel 

Poutre treillis composee de deux membrures reliees uni- 
quement par des montants verticaux. 

Poutre elegie 

Poutre dont Fame est partiellement evidee de maniere a 
I’alleger. 

Poutre en I ou en H 

Poutre constituee d’une ame pleine et de deux semelles 
(ou membrures) dont la section transversale rappelle la 
lettre I ou la lettre H. 

Poutre en N (planche 22) 

Poutre triangulee dont les diagonales alternent avec des 
montants, rappelant ainsi la lettre N. 

Note: Pour la poutre en N lorsque les membrures ne sont pas paralleles, 
la poutre porte le nom de «Dayde» son inventeur. 

Poutre en K (planche 22) 

Poutre triangulee comportant des demi-diagonales supe- 
rieures et des demi-diagonales inferieures d’inclinaisons 
opposees, reliees au milieu des montants, rappelant ainsi 
la lettre K. 

Poutre en T 

Poutre constituee d’une ame pleine et d’une semelle, la 
membrure, dont la section transversale rappelle la lettre T. 

Poutre en U 

Poutre constituee de trois plats dont la section transversa¬ 
le rappelle la lettre U. 

Poutre en X (planche 22) 

Poutre triangulee dont les diagonales torment des croix de 
St Andre alternant avec des montants. 


Poutre intermedioire 

Poutre situee entre les poutres de rive. 

Poutre losonge (planche 22 ) 

Poutre triangulee dont les diagonales dessinent une suite 
de losanges. 

Poutre treillis (planche 22 ) 

Poutre constituee de deux membrures reliees par des dia¬ 
gonales et eventuellement par des montants. 

Poutre treillis en croix de St Andre 

(planche 22) 

Poutre a membrures paralleles possedant des montants et 
un systeme de diagonales s’entrecroisant, rappelant la 
forme de la croix de St Andre ou la lettre X. 

Poutre treillis multiples (planche 22 ) 

Poutre a membrures paralleles possedant un reseau de 
petites diagonales s’entrecroisant. 

Poutre triangulee (p/anche 24 j 

(Voir poutre treillis) 

Poutre Warren (planche 22 ) 

Poutre triangulee dont les diagonales successives sont incli- 
nees symetriquement par rapport a la verticale, evoquant 
ainsi la lettre W. 

Note: Elies peuvent comporter des montants. 

Poutrelle 

1. Petite poutre. 

2. Nom donne couramment aux profiles du commerce 
lamines a chaud (IPE, HEB,...). 

Note: Le profile peut etre lamine a chaud ou a froid. 

Profile 

Produit metallique long generalement obtenu par laminage. 

Note: Les profiles en aluminium peuvent etre obtenus par extrusion. 

Suspente (planche 25) 

Element vertical incline qui accroche le tablier a la structure 
porteuse. 

Notes: 

1. Elle est constituee generalement d’une barre, d’un ou plusieurs 
cables ; 

2. Dans le cas des ponts suspendus, des ponts en arcs et des ponts bow¬ 
string, les suspentes permettent de reporter les charges du tablier a 
I’element porteur. 

Talon (fig.2 planche 12) 

Elargissement de la base de Fame d’une poutre en beton 
pour y loger les cables de precontrainte ou les aciers pas- 
sifs necessaires a sa resistance en flexion. 

Tdle de platelage 

(Voir dalle orthotrope) 
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5.1 - Chape d'etancheite 

5.1.1 Elements constitutifs 

Asphalte 

Melange de calcaire, de silice et de bitume, que Ton trou- 
ve a I’etat naturel et qui est utilise en etancheite. 

Note: Ce produit pent egalement etre obtenu de maniere synthetique. 

Asphalte coule 

Produit d’etancheite a base d’asphalte, mis en oeuvre a 
chaud, sans compactage. 

Asphalte coule gravillonne 

Produit d’etancheite obtenu par malaxage a chaud de mas¬ 
tic d’asphalte pur (naturel ou synthetique), de sable et de 
gravillons concasses. 

Asphalte sable 

Produit obtenu par melange d’asphalte et de sable. 

Note: Le produit est appele asphalte porphyre quand le sable est issu 
du porphyre. 

Avis technique 

Document edite par le SETRA fournissant I’avis conjoint 
de la profession et de 1’administration sur le comportement 
previsible des produits, les precedes et les materiels. 

Notes: 

1. II comprend outre Vavis de la commission : 

- La fiche d’identification du produit; 

- Les resultats des essais de caracterisation ; 

- La duree de sa validite (generalement 5 ans). 

2. Ce document peut etre rendu contractuel dans le marche. 

Chape 

Systeme d’etancheite ou enduit impermeable recouvrant 
I’extrados d’un tablier, d’une voute ou le sommet d’un mur. 

Complexe d^etancheite 

Ensemble des elements composant une etancheite epaisse. 

Notes: 

On distingue notamment: 

- L'enduit d’impregnation a froid appele E.I.F; 

- La couche d’independance partielle ou totale, souuent en papier kraft; 

- La premiere couche realisee generalement en asphalte pur ; 

- La deuxieme couche realisee generalement en asphalte gravillonne. 

Couche d'independance 

Element d’un complexe d’etancheite epaisse isolant I’en- 
duit d’impregnation a froid de 1’etancheite afin de per- 
mettre sa libre dilatation. 

Notes: 

1. Elle est dite «totale» hrsque la liaison couche d’etancheite et couche 
d’impregnation est nulle ; 

2. Elle est dite «partielle» hrsque les produits utilises permettent I’ac- 
crochage de la couche d’etancheite a la couche d’impregnation en de 
multiples endroits ; 

3. Elle peut etre une reside de verre d’une resistance suffisante ou 
constitute d’un papier kraft (ordinaire pour une couche d’indepen- 
dance totale et a trous pour une couche d’independence partielle). 


C repine 

Filtre place a 1’entree d’un tuyau d’evacuation ou d’une 
gargouille. 

Enduit d'impregnation d froid (E.I.F) 

Element a base de bitume en phase solvant ou aqueuse 
mis en oeuvre sur le beton du tablier pour creer un film 
d’accrochage entre le support et la couche d’etancheite. 
Notes: 

1. II est utilise pour les etancheites dites «epaisses» et les etancheites par 
feuilles prefabriquees monocouche ; 

2. II est egalement appele uernis ; 

3. II permet une fermeture partielle des porosites du beton. 

Engravure 

Reservation pratiquee sur toute la longueur de la contre- 
corniche ou de la contre-bordure en vue d’accueillir le rele- 
ve d’etancheite. 

Essai d'adherence 

Essai pratique sur site qui permet d’evaluer les proprietes 
d’adherence du systeme d’etancheite sur le support. 

Note: Cet essai, appele aussi essai de pastillage, fait I’objet de la norme 
NFEN 1542. 

Etancheur 

Entreprise specialisee, qualifiee, apte a effectuer des tra- 
vaux de mise en oeuvre de chapes d’etancheite. 

Feuille prefabriquee bi-couche (F.P.B.) 

Precede d’etancheite compose d’une couche d’accrocha¬ 
ge, d’une premiere feuille prefabriquee a base de bitume 
modifie comprenant une armature non tissee et une 
couche de protection, et d’une deuxieme feuille prefabri¬ 
quee ou d’une couche d’asphalte coulee gravillonnee. 
Notes: 

1. Elle est soudee a chaud sur le support prealablement prepare et 
ayant regu un enduit d’impregnation a froid ; 

2. La deuxieme couche regoit directement la couche de roulement en 
beton bitumineux sans couche d’accrochage. 

Feuille prefabriquee et asphalte 
(F.P.A.) 

Precede d’etancheite compose d’une feuille prefabriquee a 
base de bitume modifie, d’une armature non tissee et 
d’une couche d’asphalte coulee gravillonnee. 

Notes: 

1. Elle est soudee a chaud sur le support prealablement prepare et 
ayant regu un enduit d’impregnation a froid ; 

2. File regoit directement la couche de roulement en beton bitumineux 
sans couche d’accrochage. 

Feuille prefabriquee monocouche 
(F.P.M.) 

Precede d’etancheite compose d’une couche d’accrocha¬ 
ge et d’une feuille prefabriquee a base de bitume modifie 
comprenant une armature non tissee et une couche de 
protection. 

Notes: 

1. Elle est soudee a chaud sur le support prealablement prepare et 
ayant regu un enduit d’impregnation a froid (E.I.F); 

2. File regoit directement la couche de roulement en beton bitumineux 
sans couche d’accrochage. 
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Film mince adherent au support 
(F.M.A.S.) 

Procede d’etancheite compose d’une mince couche de resi¬ 
ne epoxyde ou polyurethane (ou les deux) pouvant etre 
chargee avec du brai de houille et adherent au support par 
rintermediaire ou non d’un primaire d’accrochage. 

Notes: 

1. Elle peut rester en Vetat ou recevoir directement la couche de chaus- 
see en beton bitumineux apres avoir subi une preparation adaptee a 
ces deux situations (protection anti UV ou couche d’accrochage); 

2. L’utilisation du brai de houille est maintenant interdite. 

Marouflage 

Operation qui consiste a presser la feuille d’etancheite sur le 
support afin d’en chasser Fair. 

Mastic d'asphalte 

Asphalte ayant fait I’objet d’un traitement pour le rendre 
plus malleable. 

Notes: 

1. Le mastic d’asphalte natural est un produit obtenu par malaxage a 
chaud de poudre d’asphalte natural et d’un bitume natural; 

2. Le mastic d’asphalte synthetique est un produit obtenu par malaxa¬ 
ge a chaud de bitume issu de la distillation du petrole et eventuelle- 
ment d’un bitume natural et de poudre generalement calcaire ; 

3. Le mastic d’asphalte polymere est un produit obtenu par ajout 
d’elastomere specialement traite au mastic d’asphalte. 

Mortier grillage 

Mortier de ciment arme par un grillage a faibles mailles, 
utilise pour proteger les releves d’etancheite. 

Moyen mecanique d haute cadence 
(MHC) 

Procede de mise en oeuvre a grand rendement d’un complexe 
d’etancheite grace a des moyens mecaniques faisant appel 
aux techniques de I’industrie routiere. 

Notes: 

1. Ces precedes sont generalement proteges par des brevets. 

2. Ils comprennent I’ensemble des couches suivantes : 

- Une couche d’accrochage ; 

- Une couche de micro enrobe ; 

- Une membrane d’etancheite mise en oeuvre par pulverisation ; 

- Un sablage leger ; 

- Une couche de roulement en beton bitumineux a liant generale¬ 
ment modi fie. 

Plaquette etalon 

Plaquette materialisant en relief I’etat de surface desire du 
support de la chape. 

Notes: 

1. La rugosite est caracterisee par une «hauteur au sable» (HS). 

2. On distingue 4 niveaux de rugosite: 

- P2 en creux HS: 1.5 mm ; 

- P2 en relief HS: 1.5 mm ; 

- PI en creux HS: 1mm; 

- PI en relief HS: 1 mm. 

Plan de pose 

Plan contractuel fourni par I’etancheur qui precise le sens 
de pose des feuilles prefabriquees et les particularites de la 
mise en oeuvre. 

Notes: 

1. Longitudinalement les feuilles sont deroulees dans le sens de la 
circulation ; 

2. Transversalement, les feuilles sont posees en «tuiles» pour tenir 
compte du devers. 


Primaire 

Produit a base de resine generalement epoxydique bi-com- 
posant applique sur le support avant la mise en oeuvre de 
la couche d’etancheite par film mince adherent au support. 

Protection des releves d'etancheite 

(Voir mortier grillage) 

Releve d'etoncheite 

Retour vertical de I’etancheite mise en oeuvre dans une 
engravure pour eviter que I’eau ne penetre. 

Notes: 

1. Le releve d’etancheite fait partie integrante de I’etancheite ; 

2. Par example, le releve d’etancheite est remonte dans des engravures 
pratiquees dans la contre corniche ou la contre bordure, et doit etre 
protege par un mortier grillage. 

Solin (ou solinette) 

Element de protection en metal ou en mortier du releve 
d’etancheite. 

Solinette 

(Voir solin) 

Support d'etancheite 

Surface traitee ou non, sur laquelle est applique le com¬ 
plexe d’etancheite. 

Vernis 

(Voir enduit d’impregnation a froid: E.I.F) 

5.1.2 Defauts 

Bullage 

Defaut d’une etancheite se caracterisant par la formation 
de bulles a la surface ou dans le corps de I’etancheite. 

Note: II est du a la transformation de I’eau contenue dans le beton du 
support en vapeur d’eau lors de la phase de coulage de I’etancheite. 

Cloque (ou gonfle) 

Defaut d’une etancheite se caracterisant par la formation 
de bosses a la surface de celle-ci. 

Note: II est lie a I’emprisonnement d’un leger volume d’air lors du 
coulage de I’etancheite directement sur le beton. 

Decollage 

Perte d’adherence entre la chape et le support en beton. 

Gonfle 

(Voir cloque) 
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5.2 - Dispositif d'evacuation 
des eaux 

Avaloir 

Bouche de recueil des eaux de ruissellement generalement 
equipee d’une grille bloquant les dechets solides. 

Barbacane 

Orifice pratique dans un mur, une dalle ou une voute pour 
I’ecoulement des eaux d’infiltration. 

Note: Par extension, ce terme designe egalement le tuyau de rejet de 
ces eaux. 

Caniveau (planche 8) 

Profil en creux servant a I’ecoulement des eaux. 

Note: Par abus de langage, on appelle parfois caniveau technique une 
reservation sous un trottoir permettant le passage de canalisations ; 
cette reservation est recouverte de dallages. 

Cunette 

Rigole generalement en pied de mur garde greve de la 
culee pour recuperer les eaux de ruissellement arrivant sur 
le sommier. 

Descente d'^eau 

Dispositif permettant de recueillir et d’evacuer les eaux de 
ruissellement aux extremites des ouvrages. 

Fil d^eau 

Zone profilee en creux pour faciliter I’ecoulement des eaux 
de ruissellement. 

Gargouille 

Canalisation traversant le tablier pour rejeter les eaux plu- 
viales loin des parements. 

Glacis 

Pente favorisant I’ecoulement des eaux. 

Goutte d'eau 

1. Forme donnee a I’extremite d’une gargouille pour per- 
mettre I’ecoulement de I’eau sans briser le jet. 

2. Rainure ou saillie pratiquee dans un element pour pro- 
voquer la chute des gouttes d’eau et eviter leur ruissel¬ 
lement sur les parements. 

Larmier 

(Voir goutte d’eau: definition 2) 


5.3 - Autres elements 
de protection 

Due d'Albe 

Faisceau de pieux emergeants, generalement relies entre 
eux par un couronnement, pour I’accostage et I’amarrage 
des navires ou permettre la protection d’elements de genie 
civil vis-a-vis du choc de navire. 

Perre 

Revetement d’un talus sous ouvrage qui permet d’eviter le 
ravinement des terres. 

Portique de limitation de gabarit 

Dispositif permettant de restreindre le gabarit offert a la 
circulation en vue d’imposer le respect d’une limitation de 
hauteur ou de largeur et done eventuellement de poids. 
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6.1 - Joint de chaussee 

Bavette ou bavette d'etancheite 

(fig. 3 planche 9) 

Dispositif, souvent en caoutchouc, destine a canaliser ou 
a recueillir les eaux de ruissellement sous le joint de chaus¬ 
see. 

Capacite de souffle 

(Voir souffle) 

Dent de peigne 

Chacun des elements en saillie du peigne. 

Feuillure 

Reservation faite lors du betonnage a F about du tablier et 
du garde-greve pour permettre Finsertion et Faccrochage 
des systemes d’ancrage de certains joints de chaussee. 

Note: Dans certains cas elle permet la liaison avec le ferraillage de la 
structure. 

Hiatus (ou vide) 

Vide entre deux structures, generalement entre le tablier et 
les culees. 

Joint d bonde (flg.3 planche 9) 

Joint compose de bandes en caoutchouc arme ou d’elements 
metalliques appuyes sur des plots d’appui en caoutchouc. 

Note: L’elasticite du caoutchouc permet la dilatation du tablier. 

Joint d dents (fig.2 planche 9) 

Nouvelle appellation du joint a peigne. 

Joint d hiatus (fig.l planche 9) 

Joint de chaussee constitue de deux levres droites faites 
d’un rail metallique et d’un profile en caoutchouc extrude 
qui remplit le vide entre les levres. 

Note: Le profile est en creux et n’est pas preuu pour etre au niveau de 
la surface de roulement de la chaussee de fagon a ne pas supporter la 
roue. 

Joint d levres 

(Voir joint a hiatus ou a multi-hiatus) 

Joint d peigne (fig.2 planche 9) 

(Voir joint cantilever) 

Joint d pont appuye 

Joint de chaussee constitue d’une plaque de pontage fixee 
d’un cote et simplement appuyee de Fautre cote avec glis- 
sement possible. 

Joint d pont en porte-d-foux 

(Voir joint cantilever) 


Joint d revetement omeliore 

Joint de chaussee compose d’un materiau viscoelastique 
mis en oeuvre dans une saignee du revetement au-dessus du 
vide qui est generalement ponte par une plaque metallique. 

Note: II supporte directement le trafic. 

Joint Cantilever 

Joint de chaussee compose de deux elements metalliques 
en porte a faux, ancres de part et d’autre du hiatus, qui 
s’interpenetrent comme deux peignes au-dessus du vide. 

Note: Autrefois I’un des peignes pouvait etre en caoutchouc. 

Joint de chaussee (planche 9) 

Dispositif mis en place entre le tablier d’un pont et la 
chaussee routiere adjacente ou entre deux tabliers pour 
permettre la continuite de la surface de roulement et la 
liberte de mouvement du ou des tabliers. 

Joint de trottoir 

Dispositif mis en place entre le tablier d’un pont et le trot¬ 
toir adjacent ou entre les trottoirs de deux tabliers pour 
permettre la continuite de la surface de cheminement et la 
liberte du ou des tabliers. 

Joint modulaire 

Joint de chaussee compose d’une succession de poutres 
metalliques qui maintiennent un profile en caoutchouc non 
porteur du trafic et qui sont soutenus de part et d’autre du 
vide par des poutres metalliques travaillant en console. 

Note: II empeche la penetration de beau. 

Joint sous tapis (sous chaussee) 

Joint constitue d’une plaque metallique qui supporte la 
couche de roulement. 

Notes: 

1. Ancien s^steme reserve aux petits ouvrages ou utilise en phase 
provisoire de travaux ; 

2. Appele par abus de langage «joint sous chaussee». 

Longrine d'ancrage 

Poutre de liaison en beton arme pour Fancrage des joints 
de chaussee dans la dalle. 

Peigne (fig.2 planche 9) 

Partie d’un joint qui presente des dents de maniere a per¬ 
mettre son emboitement avec celui situe en vis-a-vis. 

Remontee de trottoir 

Dispositif assurant la continuite entre le joint de chaussee 
et le joint de trottoir. 

Solin (planche 9) 

Mortier de remplissage entre la chaussee et un joint de 
chaussee mecanique. 

Notes: 

1. II est constitue d’un beton ou d’un mortier de resine dans le cas de 
remplacement de joint; 

2. II assure I’ancrage des elements du joint. 

Souffle 

Deplacement maximal relatif entre deux elements de joint 
en vis-a-vis. 


Dictionnaire de I'Entretien Routier 


Equipements 


40 


www.bouquin.tk 



6.2 - Dispositifs de retenue 
des vehicules 

Attenuateur de choc 

Dispositif d’absorption d’energie installe devant un obs¬ 
tacle rigide pour diminuer la severite d’un choc. 

Note: II pent etre redirectif (congu pour retenir et rediriger un vehicule 
qui le heurte) ou non redirectif (congu pour retenir et immobiliser un 
vehicule qui le heurte. 

Balustre (planche 11) 

Element vertical d’un garde-corps autre qu’un montant. 

Barriere pour ouvroge d'ort (planche 10) 
Dispositif de retenue des vehicules installe en rive d’un 
pont ou d’un mur de soutenement. 

Note: II comprend parfois un dispositif complementaire adapte d la 
retenue des pietons, des ci^clistes ou des cavaliers. 

Eclisse 

Piece assurant la continuite de deux elements de lisse de 
garde-corps ou de barriere en permettant un deplacement 
longitudinal limite. 

Garde-corps (planche 11) 

Dispositif de retenue des pietons, generalement situe en 
rive du tablier. 

Notes: 

1. II n’est pas congu pour la retenue des vehicules ; 

2. II peut etre en acier, en alliage d’aluminium, en bois, en beton arme, 
utiliser des plaques transparentes ou du polyester renforce de fibres 
de verre. 

Glissiere de securite (planche 10) 

Dispositif metallique congu pour assurer la retenue latera- 
le des vehicules legers. 

Note: Le terme «glissiere» est abandonne dans les normes NF EN dans 
son sens general et n’est conserve que pour les modeles dits «glissieres 
simples GS» de profil A ou B. 

LiSSG (planches 10 et 11) 

Element horizontal continu de garde-corps ou de barriere. 

Main courante (planche ii) 

Lisse superieure de garde-corps. 


Montant (de garde-corps^ de barriere) 

(planches 10 et 11) 

Element vertical de garde-corps ou de barriere permettant 
la fixation sur la structure porteuse. 

Panneau (de garde-corpS/ de barriere) 

Partie de garde-corps ou de barriere comprise entre deux 
montants successifs. 

Raccordement 

Element de liaison et de transition entre deux barrieres de 
securite de conception ou de performance differente. 

Sous-lisse 

Lisse intermediaire d’un garde-corps. 


6.3 - Corniches 

Bandeau (flg.4 planche 8) 

Element d’habillage de la cor niche. 

Notes: 

1. Ce terme est utilise dans le cas de corniches metalliques ou en mate- 
riaux composites ; 

2. Le bandeau est le plus souvent de forme plane ou arrondie. 

Contre-corniche (planche 8) 

Longrine en beton arme solidaire du tablier qui permet la 
fixation des corniches. 

Corniche (planche 8) 

Equipement ajoute en rive du tablier dans un but essen- 
tiellement esthetique, mais qui permet aussi la protection 
du bord de la dalle voire I’ancrage d’autres equipements. 

Note: Elle peut servir egalement de fixation au garde-corps, de butee 
de trottoir, de support d’equipements comme les ecrans acoustiques, les 
lampadaires, etc. 

Corniche - caniveau (fig.i et 2 planche 8) 

Element longitudinal en debord du tablier servant a la fois 
de corniche et de caniveau. 
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